
FICHA TÉCNICA

AV MULTIMEDIA / PANTALLAS DE PROYECCIóN / MANUALES

PPMA-16100-FA
PANTALLA DE PROYECCIóN MANUAL 16:9

Pantalla 100''. 16:9. Ganancia 0'9

Sistema de autobloqueo

Instalación en pared o techo

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:

Educación Oficinas
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FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

Pantalla de proyección manualPantalla de proyección manual ajustable a cualquier altura, para diferentes

tamaños de pantalla y con un fácil accionamiento.El sistema de autobloqueo que evita una recogida rápida sin

parada.Tela blanca mate de ganancia 0'9, construida con material retardante de la llama y de alta calidad.El

diseño de la carcasa ofrece una apariencia muy discreta, incluso cuando la pantalla está completamente

recogida.Puede ser instalada tanto en pared como en techo, según sus necesidades.Para instalaciones

audiovisuales en centros de educación, centros de negocios, salas de conferencias, cine en casa, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Pantalla de proyección manual.

Carcasa cuadrada.

Sistema de autobloqueo.

Instalación en pared o techo.

CARACTERÍSTICAS 

PVC reforzado con fibra de vidrio

Ganancia 0'9

Blanca mate

Parte posterior en negro

Material retardante de la llama

Grosor 0'42 mm

TELA 

16:9FORMATO 

Área de visualización: 100'' (2'21 x 1'25 m)

Bordes negros de 5 cm

Borde negro superior extra de 30 cm

Recogida: 242 x 8'5 x 8'5 cm fondo

MEDIDAS 

9'75 kgPESO 
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